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Крепежные элементы Fensys 
разработаны с учетом высоких 
требований к эксплуатации и 
отличаются удобством мотажа.
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Достоинства различных видов
крепежа для фиксации
панели ограждения

Компания Fensys предлагает различные 
крепежные элементы для фиксации панели 
ограждения на столбе: хомуты (для столба 
60х60 и 80х80) и скобы (для столба 60х40, 
60х60, 80х80). В зависимости от требований 
клиента возможно применение и того и дру-
гого крепежа. Достоинства различных видов 
крепежа приведены ниже.

хомут 
• Применение крепления типа «Хомут» по-

зволяет осуществить монтаж без техно-
логических отверстий в столбах. Такой 
способ монтажа увеличивает срок эксплу-
атации продукции Fensys, так как не воз-
никает коррозии.

• Специально разработан для фиксации 
прутка панели ограждения диаметром от 4 
мм до 5 мм без повреждения окраски.

• Вкладыш хомута имеет специальное фик-
сирующее устройство, облегчающее мон-
таж панелей ограждения к столбу, бла-
годаря чему сразу несколько вкладышей 
могут быть предварительно зафиксирова-
ны на прутке ограждения, что значительно 
облегчает монтаж.

• Вкладыш имеет продольное крепежное от-
верстие, что допускает возможность под-
гонки на ±20 мм, облегчая монтаж панелей 
ограждения.

• Имеет пружинящее свойство, позволяю-
щее ему при монтаже держаться на столбе 
без болта, что значительно облегчает мон-
таж, позволяя сначала закрепить на столбе 
все хомуты, а затем закреплять метизы и 
монтажные вкладыши. Краска при монта-
же не повреждается.

• Квадратное технологическое отверстие 
под болт в хомуте Fensys позволяет 

зафиксировать болт в хомуте с одной 
стороны ограждения и производить фик-
сацию гайкой с другой его стороны. Бла-
годаря этому нет необходимости удер-
живать болт, что значительно облегчает 
монтаж.

• Хомуты Fensys могут использоваться с 
антивандальными гайками. Если Вы от-
дельно приобрели антивандальную гайку, 
то при правильном ее монтаже, гране-
ная часть гайки срывается, и отвернуть 
оставшуюся часть гайки невозможно, что 
значительно усложняет возможность не-
санкционированного демонтажа панелей 
ограждения.

Скоба
Тип крепления скоба специально раз-

работан для увеличения скорости монтажа 
ограждения.
• Винт крепления скобы закручивается в 

отверстие с резьбой, предварительно сде-
ланное на заводе-изготовителе в процессе 
производства столба.

• Отверстие делается методом термосвер-
ления с последующей накаткой резьбы. 
Метод накатки (а не нарезки) позволяет 
сохранить цинковое покрытие даже вну-
три отверстия.

• Скоба имеет специальную прорезь для 
удержания горизонтального прутка пане-
ли ограждения Fensys.

• Комплектуется специальным болтом с 
внутренним шестигранником, что услож-
няет несанкционированный демонтаж 
ограждения. Для еще большей степени за-
щиты от несанкционированного демонта-
жа после сборки ограждения внутренний 
шестигранник может быть рассверлен. 
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Рис. 1 — Хомут средний (80х80, 60х60) Рис. 2 — Хомут крайний (80х80, 60х60) Рис. 3 — Скоба F24 (столб 60х60)

Рис. 6 — Скоба F24 (столб 60х40)Рис. 5 — Скоба средняя (столб 60х60)Рис. 4 — Скоба большая (столб 80х80)


