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В  наши  дни  люди  не  мыслят  свою  жизнь  без  использования  электроэнергии  во  всех  сферах  жизни – в  быту  и  промыш-
ленности. С  одной  стороны,  потребление  электроэнергии  обеспечивает  высокий  уровень  жизни  и  комфортности,  с  другой 
– таит  опасность  возникновения  катастроф  и  несчастных  случаев  при ее неправильном использовании.

«НП «Подольсккабель» одним из первых 
среди кабельных заводов освоил выпуск бро-
нированного кабеля с изоляцией из полиэти-
лена с длительно допустимой температурой 
нагрева жил +900С марки КПБП-90, который 
успешно эксплуатировался на протяжении 
20 лет без достойной альтернативы. Сейчас 
же ассортимент нефтепогружного кабеля 
насчитывает 24 марки, 168 маркоразмеров 
в диапазоне длительно допустимой тем-
пературы нагрева жил до +1500С включи-
тельно. На новые марки кабеля получено 
«Свидетельство на полезную модель», а в 
2008 году эти марки удостоились диплома 
«Российское качество» как свидетельстве 
высокого качества продукции.

В настоящее время ОАО «НП «Подоль-
сккабель» может предложить широкую гам-
му нефтепогружных кабелей для ЭЦН как 
по требованиям к длительно допустимой 
температуре нагрева токопроводящих жил, 
так и по удовлетворению технических тре-
бований различных потребителей. Все ка-
бели изготовляются в строгом соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 51777-2001. 

Повышенная теплостойкость кабелей 
достигается за счет применения уникальной 

технологии (в настоящее время в России ис-
пользуется только на заводе «Подольскка-
бель»)  четырехсторонней радиационной 
сшивки материалов  ускорителем заряжен-
ных частиц. Спор о преимуществах сшивки 
материалов изоляции токопроводящих жил 
методом силанольной сшивки и методом 
радиационного модифицирования решен в 
пользу последнего – свидетельством этого 
стало приобретение оборудования и техно-
логий еще двумя крупными производителя-
ми нефтепогружного кабеля.

В настоящее время ведутся работы по 
постановке на производство кабеля с тем-
пературным индексом +160ºС, опытные 
партии с начала года уже находятся на под-
контрольной эксплуатации.

Разработаны новые марки кабелей: 
КПсЕБП-140 и его модификации, КПсУБП-
140, КПсФБП-140 полностью соответствуют 
требованиям ГОСТ Р 51777-2001 и техни-
ческим требованиям и создавались с уче-
том требований эксплуатации в компаниях 
«ТНК-ВР», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть». Дан-
ные по длительно допустимой температу-
ре нагрева токопроводящих жил и токовая 
нагрузка при максимальной температуре 

определялись при испытании серийных 
образцов в условиях, приближенных к экс-
плуатационным, хотя расчетные данные 
позволяют предполагать более высокую 
температуру (= 1600С).

Перспективные марки кабелей: КИФБП-
200, КИФБП-250 соответствуют требова-
ниям ГОСТ Р 51777-2001 и техническим 
требованиям для группы К4 и создавались 
как импортозамещающая продукция.

Все марки кабеля выпускаются се-
чением 10, 13.3, 16, 21.15, 25, 33.3, 
35 мм2, могут изготавливаться в «плоском» 
и «круглом» исполнении с бронепокровом 
из стальной оцинкованной, а в коррозион-
ностойком исполнении покрытой мельхио-
ром или латунью бронеленты.

Качество выпускаемой продукции под-
тверждается самым главным в условиях 
рынка показателем – увеличением объ-
емов заказов, а документально подтверж-
дено сертификатом системы менеджмента 
качества, выданным, авторитетной в мире 
электротехники, нидерландской фирмой 
«KEMA», и результатами проведения тех-
нических аудитов на предприятии компа-
нии «ТНК-ВР». ■
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